
Einauanleitung für die einfache Relaisschaltung für den T4
nach der Variante von RobertP (www.t4forum.de)

Einbau:

Übersicht:

Zuerst muss die Zentralelektrik vor geklappt werden. Dazu das Fach unterhalb des Lichtschalters 
entfernen, das Blech vor der Zentralelektrik (2xM8 Schraube und 1x M8 Mutter) entfernen. Dann 
die beiden Rasthaken, rechts und links an der ZE lösen und die ZE nach vorn ziehen. Ggf. Vorher 
vorhandene Kunststoffverkleidungen entnehmen.

Ggf. Oberhalb der Zentralelektrik Platz für die zwei Relaishalter - durch sinnvolles Umstecken 
vorhandener Sicherungs- und Relaishalter - schaffen.

Dann die beiden Relaishalter mit den Relais oberhalb der ZE einstecken und die Kabel nach hinten 
runter führen. Das Massekabel der beiden Relais am Massestern rechts neben der ZE einstecken 
und die Dauerplusleitung mit dem Leitungsverteiler Kl.30 verbinden.
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Dann muss der Mehrfachstecker J abgesteckt werden. Dazu die Verriegelungsleiste an der 
Rückseite der ZE verschieben und den Stecker entnehmen.

An den Steckplätzen 1 und 3 (weißes und gelbes Kabel mit je einem 4,8mm Kabelschuh) die 
Kontakte mit geeignetem Werkzeug (Auspinnwerkzeug, Pinzette oder zwei Nägel, Nadeln, 
Uhrmacherschraubenzieher – am besten vorher üben ;-) ) aus dem Steckergehäuse entfernen und in 
die freien Steckergehäuse der Relaisschaltung einstecken.

Die freien Kontakte der Relaisschaltung werden dann wieder in den Mehrfachstecker, an ebenjene 
Position gesteckt, die zuvor ausgepinnt wurden. 

Dann die Steckverbindung(en) zu und von den Relais verbinden und alles wieder – nach einem 



kurzen Funktionstest – zusammenbauen.

Achtung: Es passen oberhalb des großen Leitungsverteilers nur ein Relaishalter und ein 
Sicherungshalter an den beiden rechten der fünf Positionen. An der mittleren und den beiden linken 
passen zwei Relaishalter übereinander.


